BBLCat (ver. 1.0.3)

In merito al programma BBLCat € bene rimarcare che lo stesso é stato integrato in BBLogger ma a tutti gli
effetti & aggiornato e gestito da terzi.

Dal ns. sito ufficiale di BBLOGGER ¢ scaricabile una versione perfettamente funzionante ma che attualmente
risulta non essere piu la piu aggiornata a disposizione.

ATTENZIONE: unico motivo valido per procedere ad un aggiornamento é che abbiate acquistato un RTX non
in elenco nella versione del programma al momento a vs. disposizione. ( es. IC 7600; IC 7700, ecc)

Per coloro che desiderassero o avessero necessita di provvedere ad un update di questo software forniamo
poche semplici istruzioni:

procedere assicurandosi di aver chiuso in precedenza I’applicazione all’interno di BBLOGGER

e dal sito www.dxatlas.com accedere alla pagina di dovnload (http://www.dxatlas.com/Download.asp)
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e scorrere sino al fondo in modo da identificare i due files da scaricare ( OmniRig ed INI files for
OmniRig)

salvare detti files nella cartella C:\BBLogger\BBLCAT

scompattarli e rispondere si alla richiesta di sovrascrittura del file eseguibile

dalla voce di menu Strumenti di BBLOGGER lanciare nuovamente BBLCAT

premere sulla voce di setup ( in basso a destra ) e configurare il programma selezionando il tipo di radio
da voi usata ... ( in genere tutti gli altri settaggi risultano essere gia corretti ).

Se le connessioni dei cavi di collegamento tra il pc e I’'RTX sono esatte, tutto funzionera correttamente.
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