Larghezza max di

135-137 kHz

CW-station

Sezione A.R.I. tests-QRSS
di

o 135,7 136,0
Busto Arsizio

BW: 200 Hz (tutta la banda)

Solo CW

137,4 137,6 137,8
Il Bandplan non é da considerarsi rigido

Solo CW

1838

1830-1850 kHz

1840

1843

banda consentita

200 Hz (CW)

500 Hz (CW—M. digitali)
2700 Hz (tutti i modi)
6000 Hz (dig/sat/FM)

OCEEE

Segmento modi digitali

3500-3800 kHz

Solo CW

3580 3620

3775 3800

Solo CW m

7000 QRP:7030 | 7050
7040 7060

QRP: 7090 7100

7000-7200 kHz (in vigore dal 1/111/2009)

7165: immagini

7200

10100-10150 kHz

10100

Modi Digitali

10140

10150

14000-14350 kHz

Solo CW

14000 14070/ \14112

14060:QRP 1 14099-14101: BEACONS

14190-14200

14285: QRP
14230: immagini 14300: Emergenze

18068-18168 kHz
Solo CW m

18068 18095

18086: QRP | 18109-18111: BEACONS |

18160: Emergenze

21000-21450 kHz
Solo CW

21000 21060:( 21110-20*

*NO SSB

21285: QRP

QRP 21070

21149-21151: BEACONS

21340: Immagini

21360: Emerg. 21450

24890-24990 kHz

Solo CW

24906: QRP | 24929-24931: BEACONS

24990

28000-29700 kHz

28000

28360:QRP 28680: Immagini

y
28070-150 | 28190-28300: BEACON

29520-50 29560-90: FM
M Ripet. input
Dig.| 29660-700;
= / FM Ripet.
7/ output
A 29610-50:
29200 29300 FM Simplex

29510-
*28300-320: Digital Guard Chann. 29600: chiam.FM

Avvertenze: i modi digitali devono usare i segmenti con I'appropriata larghezza di banda. Es. MT63 non puo essere usato nei segmenti blu (500 Hz). Limite min. LSB: 1843, 3603 e 7053 kHz



